
Diagrama de ligação Elektra 2500 – Motorola 

Conector Elektra 2500 

 
1 Audio RX Áudio de recepção 

2 GND Terra comum (fonte/radios) 

3 Audio TX Áudio de transmissão 

4 PTT Acionamento de PTT do transmissor 

5 COR Sinal de COR do receptor 

6 SUBTOM Entrada lógica de subtom 

7 Ventoinha Saída para acionamento de ventoinha 

8 VCC Alimentação da controladora (13.8V DC) 

 

Obs: Dependendo do fabricante do cabo, a combinação das cores podem variar. Se o cabo que 

tiver em mãos não tiver essas cores, prossiga observando a numeração dos pinos conforme 

imagem acima. 

Conector Morotola 

 

 

Obs: Pino 8 do conector Motorola normalmente tem a informação de COS/COR. Esse sinal é 0V 

ou 5V conforme a abertura de squelch do radio. Se esse sinal não estiver disponível, pode ser 

necessário programá-lo com o software do radio. Outra opção é não ligar esse sinal e selecionar 

o squelch interno da controladora.  

MOTOROLA ELEKTRA 2500 

3 MIC PTT 4 PTT 

5 FLAT AUDIO TX 3 AUDIO TX 

7 GND 2 GND 

8 COS (PROG) 5 COR1 

11 RX AUDIO 1 AUDIO RX 

  8 13.8V DC 


