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Descrição 
 

O modulo TED300 é um gerador e 

decodificador de subtom (CTCSS) 

programável. Graças a Tecnologia de 

componentes SMD, ele é pequeno o 

suficiente para caber até mesmo dentro de 

transceptores móveis.  

 

O TED300 pode gerar ou decodificar qualquer 

um dos 39 subtons padrão da TIA/EIA 

presentes em todos equipamentos atuais de 

radiocomunicação. Ele também oferece 8 

subtons extras fora do padrão. Esses 

garantem maior segurança para repetidoras 

do serviço limitado-privado, impedindo que 

equipamentos para radioamadores utilizem a 

rede de rádios comerciais.  

 

GARANTIA LIMITADA 

 
Favor observar as seguintes precauções para 
evitar danos ao circuito deste módulo: 
 

• Certifique-se da correta polaridade e 

tensão da fonte de alimentação. 
Polaridade incorreta ou tensão acima da 
especificada pode danificar o módulo. 
 

• Não modifique os circuitos desse produto, 
exceto se instruído por documentação da 

Hamtronix. 
 

• Não utilize esse modulo em áreas com 
excesso de poeira, humidade, molhadas 
ou ainda em superfícies metálicas. 
 

Se notar odor ou fumaça vindo do modulo, 

desliguei-o da energia e contate a Hamtronix para 
suporte ou manutenção. 

 

 
Este modulo pode ser configurado para funcionar 
em um de dois modos distintos: 
 
Modo Decodificador 

 

Este modo é utilizado para decodificar o 

subtom selecionado, através de sua saída 

lógica, que há sinal válido presente no 

receptor. A controladora de repetidora utiliza 

essa informação para aceitar retransmitir. 

 

Modo Gerador 

 

Neste modo o tom selecionado é gerado para 

ser transmitido junto com o áudio da 

repetidora ou rádio móvel.  
 

CONFIGURAÇÃO 
 

Seleção do modo de operação 

 

Para operar no modo decodificador a chave 7 

deve ficar na posição OFF. Para operar em 

modo gerador, essa mesma chave deve ficar 

na posição ON.  

 

Seleção da frequência do subtom 

 

Para selecionar a frequência desejada, 

replique a combinação das chaves de 1 a 6 

conforme a tabela 1. 

 

Modo decodificador 

 

Conecte o sinal de discriminador (DET) do 

receptor à entrada de áudio (pino 1). Ligue a 

alimentação ao pino 6 (+) e pino 5 (-). 

Quando um sinal com a frequência do 

subtom selecionado estiver presente, a saída 

lógica (pino 4) vai de nível alto (5V) para 

baixo (0V) e o LED amarelo se acenderá. 

 

Obs: Não utilize áudio proveniente das saídas 

de alto falante ou fone de ouvido. Essas 

saídas são filtradas e, portanto, não contém 

a informação de subtom. 

 

Modo Gerador 

 

Conecte a saída de subtom (pino 3) a 

entrada do modulador do transmissor. Ligue 

a alimentação ao pino 6 (+) e pino 5 (-). 

Ajuste o nível de saída desejado. O subtom 

com a frequência selecionada será gerado e 

transmitido junto com o áudio de voz. 

 

Obs: Não conecte a saída de subtom à 

entrada de microfone porque o circuito de 

pré-ênfase eliminará o subtom. 

GERADOR/DECODIFICADOR DE SUBTOM  
MODELO TED-300 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
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Nota: A TED300 não pode gerar e decodificar 
simultaneamente. Nesse caso, utilize duas 
unidades distintas.  
 
 

FIXAÇÃO 

 
Você pode fixar a TED300 utilizando fita adesiva 
dupla face. Você tanto pode usar a fita 
diretamente na parte de baixo do módulo ou 
prendê-lo ao suporte plástico que o acompanha e 

usar a fita no suporte.   
 
Obs: Não colocar o módulo diretamente sob 
metal. Nesse caso utilize o suporte fornecido.  

 

 

Pino Descrição 
1 Entrada de áudio Vem do discriminador do RX 

2 Saída filtrada Para o modulador do TX 

3 Saída de subtom Para o modulador do TX 

4 Saída lógica Nível baixo com subtom 

5 GND Negativo 

6 +7V ~ +15V DC Positivo 

 

 

 

 

 
 

 

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS 

 
Tensão de operação:  +7V ~ +15V DC 
Corrente em uso:   10mA 
Faixa de frequência:  67.0 Hz ~ 254.1 Hz 
Temperatura de operação:  -30 ~ +60 Celsius 
Estabilidade de frequência: Melhor que +-0.2% 
Nível de saída:   Ajustável de 0 ~ 2Vpp 
Distorção:   Menor que 1% THD  
Dimensões:   41mm x 29mm x 6.6mm 

 

 

 

TABELA 1 – SELEÇÃO DE FREQUÊNCIA  

 
CTCSS CHAVE 

Hz HEX D6 D5 D4 D3 D2 D1 

67.0 3F       

69.3 39    ON ON  

71.9 1F ON      

74.4 3E      ON 

77.0 0F ON ON     

79.7 3D     ON  

82.5 1E ON     ON 

85.4 3C     ON ON 

88.5 0E ON ON    ON 

91.5 3B    ON   

94.8 1D ON    ON  

97.4 3A    ON  ON 

100.0 0D ON ON   ON  

103.5 1C ON    ON ON 

107.2 0C ON ON   ON ON 

110.9 1B ON   ON   

114.8 0B ON ON  ON   

118.8 1A ON   ON  ON 

123.0 0A ON ON  ON  ON 

127.3 19 ON   ON ON  

131.8 09 ON ON  ON ON  

136.5 18 ON   ON ON ON 

141.3 08 ON ON  ON ON ON 

146.2 17 ON  ON    

151.4 07 ON ON ON    

156.7 16 ON  ON   ON 

159.8 31   ON ON ON  

162.2 06 ON ON ON   ON 

167.9 15 ON  ON  ON  

173.8 05 ON ON ON  ON  

179.9 14 ON  ON  ON ON 

183.5 32   ON ON  ON 

186.2 04 ON ON ON  ON ON 

189.9 33   ON ON   

192.8 13 ON  ON ON   

196.6 34   ON  ON ON 

199.5 35   ON  ON  

203.5 03 ON ON ON ON   

206.5 36   ON   ON 

210.7 12 ON  ON ON  ON 

218.1 02 ON ON ON ON  ON 

225.7 11 ON  ON ON ON  

229.1 37   ON    

233.6 01 ON ON ON ON ON  

241.8 10 ON  ON ON ON ON 

250.3 00 ON ON ON ON ON ON 

254.1 38    ON ON ON 

0 30  ON     

Frequências em cinza não são tons padrão TIA/EIA 


